Informacja o produkcie i cennik

Elmasonic Med
Myijki ultradzwiekowe

zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy | zgodnie z rozporzgdzeniem o wyrobach
medycznych MDR (EU) 2017/745.

Numery zaméwienia i cennik

Elmasonic Med 30 60 100 120 180 200
Numer art.

220-240 \/~ 1097278-C 1100677-C 1098774-C 1099984-C 1100688-C 1106412-C
Cena € brutto 707 € 1.210 € 1.447 € 1.863 € 2.041 € 2.149 €

Numer art. 220-240 V~

z pokrywa
dzwiekochtonng

Cena € brutto
z pokrywg dzwiekocht.

Zakres dostawy

® pokrywa
® instrukcja obstugi
® przewdd zasilajgcy ze ztgczem IEC (2 m dtugosci)

® dysza do podigczenia weza (nie dotyczy Elmasonic Med 30), waz spustowy nie jest dotgczony

Wszystkie ceny ex works, bez opakowania zewnetrznego, z VAT.
Specyfikacje techniczne stuzg jako wartosci orientacyjne i podlegajg tolerancjom uwarunkowanym produkcyjnie. Prawidtowe dziatanie mozna zagwarantowacé tylko przy uzyciu oryginalnych akcesoriéw Elmy.
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1098779-C 1079529-C
2.565€ 3.343 €
1109443-C
3.710 €

900

1079227-C

5.168 €

1109444-C

5.654 €

Dystrybutor: Profi-line, Al. Pitsudskiego 8, 18-400 tomza, tel. 791 965 995; 517 768 785, www.elma-polska.pl
Producent: ElIma Schmidbauer GmbH - Gottlieb-Daimler-Str. 17 - 78224 Singen (Germany) - Tel. +49 7731 882-0 - Fax +49 7731 882-266 - www.elma-ultrasonic.com
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Elmasonic Med

Cechy i funkcje myjek

czestotliwos¢ utradzwiekowa 37 kHz (zakres regulacji -2,5/+5,5 kHz)

5 trybéw ultradzwiekowych do podziatu pola dzwiekowego w kapieli ultradzwiekowej, w zaleznosci od potrzeb

B {ryb eco: delikatne czyszczenie i cicha praca, gdzie tryb sweep jest uruchamiany przy nieco mniejszej intensywnosci

® {ryb sweep: rownomierne czyszczenie dzieki rownomiernemu podziatowi pola dzwiekowego w kapieli

B {ryb pulse: usuwanie nawet uporczywych zabrudzen poprzez pulsacyjne rozprowadzanie pola dzwiekowego

® tryb dynamic: kombinacja trybdw sweep i pulse w celu zwigkszenia ogdinej wydajnosci czyszczenia

B tryb degas: szybkie odgazowanie cieczy czyszczacej i do specjalnych zastosowan w laboratorium

mozliwo$¢ zapisania i szybkiego wybrania 4 programéw czyszczgcych

funkcja autostart do rozpoczecia czyszczenia sterowanego temperaturg

mozliwo$¢ ustawienia temperatury granicznej 40-60 °C (przetgczanie na °F)

cyfrowa jednostka sterujgca z klawiaturg membranowg i czytelnym wyswietlaczem do wyswietlania wszystkich stanéw pracy
optyczne i akustyczne powiadamianie, np. pod koniec czyszczenia lub po osiggnieciu temperatury granicznej

wybor czasu czyszczenia: czas czyszczenia mozna ustawi¢ w zakresie od 1 minuty do 6 godzin

elektroniczna kontrola temperatury w krokach co 5 °C, regulowana w zakresie 25-80 °C (przetaczana na °F; tolerancja temperatury -5/ + 8 °C)
menu ustawien do indywidualnego dopasowania funkcji urzgdzenia

zabezpieczenie przed pracg na sucho (oprécz EImasonic Med 500 i 900)

automatyczne bezpieczne wylgczenie po 8 godzinach

bryzgoszczelna obudowa i wanna czyszczgca wykonane ze stali nierdzewnej

zawor zamykajacy z boku do oprézniania wanny przez odptyw z tytu urzgdzenia (tylko w przypadku Elmasonic Med 60 do 300)
zawor zamykajacy z boku i odptyw do oprdzniania wanny (tylko w Elmasonic Med 500 i 900)

2 lata gwaranciji od pierwszego uruchomienia, jednak maksymalnie 3 lata od daty produkcji.

Dane techniczne stuzg jako warto$ci orientacyjne i podlegajg tolerancjom uwarunkowanym produkcyjnie. Prawidtowe dziatanie mozna zagwarantowac tylko przy uzyciu oryginalnych akcesoriéw Elmy.

Dystrybutor: Profi-line, Al. Pitsudskiego 8, 18-400 tomza, tel. 791 965 995; 517 768 785, www.elma-polska.pl
Producent: ElIma Schmidbauer GmbH - Gottlieb-Daimler-Str. 17 - 78224 Singen (Germany) - Tel. +49 7731 882-0 - Fax +49 7731 882-266 - www.elma-ultrasonic.com
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Elmasonic Med

Dane techniczne - mechanika

Elmasonic Med

Zalecana pojemnos¢ robocza Va (1)

Wym. zewn. myjki S/G/W (mm)

Wym. zewn. myjki B/T,/H, (mm) z
otwartg pokrywg dzwigkochtonng

Wym. wewn. wanny S, /G, /W, (mm)
Waga z pokrywg (kg)
Waga z pokrywg dzwiekochtonng (kg)

Waz spustowy-ID (mm)

30

1,6

305/170/230

220/120/95

3,6

60

4,3

370/210/275

275/125/145

52

100

6,8

380/300/280

280/220/145

6,2

120

10,0

380/300/330

300/215/195

7,7

180

14,2

405/360/330

300/370/195

10,2

12,0

200

13,0/18,0

600/385/280

505/300/150

12,2

Dane techniczne stuzg jako warto$ci orientacyjne i podlegajg tolerancjom uwarunkowanym produkcyjnie. Prawidtowe dziatanie mozna zagwarantowac tylko przy uzyciu oryginalnych akcesoriéw Elmy.

300

22,0

575/360/330

475/270/195

12,2

500

40,3

770/425/505

770/510/975

500/330/290

29,8

34,4

900

63,7

870/665/505

870/640/1145

600/500/285

43,0

48,8

19,0

Dystrybutor: Profi-line, Al. Pitsudskiego 8, 18-400 tomza, tel. 791 965 995; 517 768 785, www.elma-polska.pl
Producent: ElIma Schmidbauer GmbH - Gottlieb-Daimler-Str. 17 - 78224 Singen (Germany) - Tel. +49 7731 882-0 - Fax +49 7731 882-266 - www.elma-ultrasonic.com
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Elmasonic Med

Dane techniczne - elektronika i poziom hatasu

Elmasonic Med 30 60 100 120 180 200
Napiecie zasilania (V~) 220-240

Czestotliwos¢ zasilania (Hz) 50/60

Catkowity pobor mocy (W) 320 550 550 1000 1000 1100
Moc efektywna ultradzwiekéw +10% (W) 120 150 150 200 200 300
Moc szczytowa ultradzw. maks.** (W) 480 600 600 800 800 1200
Moc grzewcza (W) 200 400 400 800 800 800
Temperatura (°C) 25-80

Rodzaj ochrony IP 20

Poziom cisnienia akustycznego (LpAU)** <80 dB

Poziom ultradzwiekéw (LpZ)*** <110 dB

** Na podstawie formy sygnatu wynika 4-krotna warto$¢ dla maksymalnej warto$ci szczytowej mocy ultradzwigkow.
*** Zmierzony poziom ci$nienia akustycznego z koszem i pokrywka w odlegtosci 1 m.
Dane techniczne stuzg jako warto$ci orientacyjne i podlegajg tolerancjom uwarunkowanym produkcyjnie. Prawidiowe dziatanie mozna zagwarantowac tylko przy uzyciu oryginalnych akcesoriéw Elmy.
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Dystrybutor: Profi-line, Al. Pitsudskiego 8, 18-400 tomza, tel. 791 965 995; 517 768 785, www.elma-polska.pl
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Definicja rozmiaréow

Wymiary zewnetrzne myjek
Elmasonic Med 30 - 300
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llustracje majg wytacznie charakter poglagdowy i nie maja skali.

Specyfikacje techniczne stuzg jako wartosci orientacyjne i podlegajg tolerancjom uwarunkowanym produkcyjnie. Prawidtowe dziatanie mozna zagwarantowacé tylko przy uzyciu oryginalnych akcesoriéw Elmy.

Wymiary wewnetrzne wanny
Elmasonic Med 30 - 300

V,: zalecana pojemno$¢ robocza
(Rzeczywiscie potrzebna objeto$¢ robocza zalezy od zatadunku.)
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Dystrybutor: Profi-line, Al. Pitsudskiego 8, 18-400 tomza, tel. 791 965 995; 517 768 785, www.elma-polska.pl
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Elmasonic Med

Definicja rozmiaréow

Wymiary zewnetrzne myjek Wymiary zewnetrzne myjek

Elmasonic Med 500 - 900 Elmasonic Med 500 i 900 z pokrywg dzwigkochtonng

Wymiary wewnetrzne wanny
Elmasonic Med 500 - 900

V,: zalecana pojemnos¢ robocza
(Rzeczywiscie potrzebna objgto$¢ robocza zalezy od zatadunku.)
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llustracje majg wytacznie charakter poglagdowy i nie maja skali.

Specyfikacje techniczne stuzg jako wartosci orientacyjne i podlegajg tolerancjom uwarunkowanym produkcyjnie. Prawidtowe dziatanie mozna zagwarantowacé tylko przy uzyciu oryginalnych akcesoriéw Elmy.
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